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CDV-A   

Lüftungskasten

ÜBEREINSTIMMUNG
CE

ADVANTAGES

• CE certified • ISO 3744 compliant • Storage of
flammables,
corrosives and toxics

SONDERN AUCH…

• Einfacher und
ästhetischer Aufbau

• Allow the extraction of
the chemicals vapors
contained in the
cabinet

• Fan in compliance
with CE specifications

• Passend auf jedem
Typ von Schrank

• Easy and aesthetic
installation

• Lighting control
allowing to survey the
proper working of the
fan

TECHNISCHE DATEN

Referenz CDV-A Anschlußmuffe 2
Übereinstimmung CE Anschlusswert (W) 63
Baustoffe der Sicherheitschränke Stahl 12/10 Geräuschpegel des Ventilators 57.00

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

• Schlauchschelle,
Durchmesser 100 mm
(Réf : CDS100)

• Verbindungsmuffe,
Durchmesser 100 mm
(Réf : CHJ)

• Flexible sleeve in PVC -
1 meter (Réf : KL100)

• Anschlussse für
Filteraufsätze (Réf :
KRC)

      Referenz Äußere Abmessungen HxBxT (mm) Innere Abmessungen HxBxT (mm) Gewicht (Kg)

CDV-A 235 x 235 x 250 8.00
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