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Sicherheitsschrank Hoch 3 Tiiren - 3 Innenfacher
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+ Normalized labelling
provided with the
equipment

+ Allows the separation

of different types of
chemicals

+ Locking system

UBEREINSTIMMUNG
ADVANTAGES ¢ g
+ Made in France + Konform INRS + Storage of =
Empfehlungen flammables, /
corrosives and toxics h
SONDERN AUCH.. i
+ Compliant to the + Konform INRS + Holes for the F
Public Health Code Empfehlungen connection to the A s —
articles R. 5132-66 and ventilation T—

=

TECHNISCHE DATEN

2025 x 1200 x 800

Obere und untere Liiftung :
Zuluftéffnung mit Gitter im
unteren Teil der Tiiren,
Abluftéffnung im Schrankdach

A3P
Stahl 10/10

Versandabmessungen HxBXT (mm)
BelUftung

Referenz
Baustoffe der Sicherheitschranke

Turfarbe weil3 RAL 9010 Durchmesser der Offnungen (mm) 100
Anzahl der Turen 3 Anzahl der Abteile / Facher 3

Art der Turen fliigeltiren Auffangwanne 3
Scharniere rechts Codenummer 94032080
Verriegelung der Tiiren handbetatigt

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

+ Filteraufsatze mit filter
flr organische und

+ Filteraufsatze aus PVC

mit filter fur

+ Laftungskasten (Réf :
DV-A

« Filteraufsatze (ohne

Filter) - NF X 15-211

+ Anschlussse fur
Filteraufsatze (Réf :

korrosive Dampfe (Réf organische und (Réf : H50Q) KRC)
: CDF-ACORG) korrosive Dampfe (Réf
: CDF-P)
+ Regal fur Serie 14 (Réf + Auffangwanne aus + Regal aus PVC (Réf:
1 EET) PVC (Réf : SBPVC) SEPVC)
AuRere Innere
Referenz Abmessungen HxBxT Abmessungen Lagerkapazitat (L) Auffangwanne Regale Tragfahigkeit Gewicht (Kg)
(mm) HXBXT (mm)
A3P 1825x560x 545 X (590x550x475) 90 3 3 0 95.00
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