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AZ301NLI  

Armario alto de 2 puertas para almacenar y recargar
baterías de litio (copie)

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

• Storage of flammables •

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo AZ301NLI Número de puertas 2

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

• (Réf : C300) • Opzione taglio
copertura per
raccordo (Réf :
AZVENT)

OPTIONS

• (Réf : EX200LI) • (Réf : PRISELICC) • Rack de 7 tomas tipo
G (Reino Unido) (Réf :
PRISELIUK)

• Rack de 8 tomas de
corriente tipo J (Suiza)
(Réf : PRISELICH)

• (Réf : PRISELI) • (Réf : PRISELIF)

• (Réf : SERCODE 14) • (Réf : ALARMWI) • Cassettone di
ventilazione in acciaio
(Réf : CDV-A)

• Kit di raccordo per
cassettone (Réf : KRC)

• Sistema de alarma
WiFi y registrador de
datos (Réf : SED)

              

Modelo
Dimensiones

exteriores alt x anc x
pro (mm)

Dimensiones
interiores alt x anc

x pro (mm)

Capacidad de
almacenamiento (L) Cubetas de

retención Estanterías Carga admisible Peso (kg)

AZ301NLI 0 0 0 90.00
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