AMS10

L &
Armadio di sicurezza senza estinguente per prodotti
infiammabili - 10 L

CONFORMIDAD

CNPP FSE 98-006

ADVANTAGES

« Retention equipment

SINO TAMBIEN...

+ CNPP compliant

+ Conforme alas

recomendaciones del
CNPP

+ Automatic release by

thermic bulb (between
65 and 72°C)

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Storage of flammables

Modelo AMS10 Tipo de puertas porte battenti
Conformidad CNPP FSE 98-006 Bisagras cerniere a sinistra
Materiales del armario acciaio 15/10 Cierre de las puertas chiusura automatica
Color de las puertas beige 1013 NuUmero de compartimentos 1
NuUmero de puertas 1 Cubetas de retencién 1
« Estintore CO2 120g di
ricambio per AMS10
ed AMS20 (Réf :
EX120G)
Dimensiones Dimensiones Capacidad de GlEEseR
Modelo exteriores alt xanc x | interiores alt x anc | almacenamiento (L) T Estanterias Carga admisible Peso (kg)
pro (mm) X pro (mm)
AMS10 | 455 x 500 x 250 260 x 490 x 220 | 10 | 1 ‘ 1 | 0 | 12.00
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