791+PJE

EN 14470-1, EN 1363-1

. + Storage of flammables -«

+ 105 min di resistenza .
al fuoco secondo

EN <> @
14470-1 | 6050

E N TESTEE SELON
TESTED
16121 EN1470-1

OMOLOGUEE
APPROVED
EN14470-1

EN14470-1
+ Adjustable shelves in + Holes for the + Tested and approved
height connection to the according to FM 6050
ventilation
Modelo 791+PJE Cierre de las puertas chiusura automatica
Conformidad EN 14470-1, EN 1363-1 Dimensiones de envio alt x anc x pro 900 x 1200 x 800
(mm)
Materiales del armario acciaio 12/10 e pareti interne in Ventilacién Prese di entrata e di uscita dell'aria
melamina dietro
Color de las puertas bianco RAL 9010 Didmetro de ventilaciéon (mm) 100
Nudmero de puertas 1 Ndmero de compartimentos 1
Tipo de puertas porte battenti Cubetas de retencién 1
Bisagras cerniere a destra Codigo Aduanero 94032080
+ Cassettone di + Kit di raccordo per + Vertical recycling air « (Réf:ET)
ventilazione in acciaio cassettone (Réf : KRC) box (delivered without
(Réf : CDV-A) filter) (Réf : H40+)
791+PJE 630 x 635 x 570 420 x 490 x 285 30 1 1 30 127.00
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