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790+2FLIA4   

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

• • EN 14470-1 Type 90
compliant

• Per il deposito di
batterie al litio

MA ANCHE…

• • EN 14470-1 Type 90
compliant

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello 790+2FLIA4 Codice HS 94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

• (Réf : R2FLI) • (Réf : EX500Li)

OPTIONS

• Rack di 9 prese
elettriche (Réf :
PRISELI)

• Blocco codice
elettronico (Réf :
SERCODE)

• (Réf : PEXTBALI) • (Réf : PRISELICC) • Inverter di sicurezza a
4 prese per VIG190 e
VIG290 (Réf : ONDULI)

• Canalina interna per i
cavi nella parte
superiore (Réf :
PINTOLI)

• (Réf : PRISELIF) • Rack di 8 prese
elettriche tipo J
(Svizzera) (Réf :
PRISELICH)

• Rack di 7 prese di tipo
G (UK) (Réf :
PRISELIUK)

• (Réf : E2FLI) • (Réf : VIG590)

              

Modello
Dimensioni esterne

HxWxD (mm)
Dimensioni interne

HxWxD (mm) Capacità di
stoccaggio (L)

Vaschetta di
contenimento Ripiani Capacità di carico Peso (kg)

790+2FLIA4 0 0 0 692.00
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