G2006B

NF EN ISO 1182

+ Chiusura a chiave 2 + NFENISO 1182
punti compliant

+ Storage of flammables
and toxics

+ Non-flammable
insulation between
the walls

+ Chiusura a chiave 2 Fori di ventilazione
punti con uscita di
ventilazione @ 100
mm per eventuale
collegamento
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Modello G2006B
Conformita NF EN 1SO 1182

Materiale acciaio 12/10 doppia parete

Colore porte bianco RAL 9010

Numero di porte 2

Tipo porte porte battenti

Cerniere cerniere a destra e sinistra

Chiusura porta

Dimensioni di spedizione HXWxD
(mm)
Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm)
Numero di compartimenti
Codice HS

chiusura manuale
2300 x 1200 x 800

Entrata dell'air laterale alto e bassi,
uscito sul tetto

100

1

94032080

+ Cassettone di
ventilazione in acciaio
(Réf : CDV-A)

+ Kit di raccordo per
cassettone (Réf : KRC)

+ Mensola di ritenzione
in PVC (Réf : EPO6)

+ Traghetto di ritenzione
in PVC (Réf : BPO6)

* Mensola
supplementare per
armadio profondita
600 mm (Réf : GO6)

G2006B 2095 x 1000 x 600 1945 x 950 x 550 300

ETRIONYX

oepuls 1971

+ Traghetto di ritenzione
brilla bassa per
armadio profondita
600 mm (Réf : GLO6)

75 166.00
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