AL295 S6G |udl

CONFORMITA

ADVANTAGES

+ Storage of
flammables,
corrosives and toxics

« Retention equipment

MA ANCHE..

+ Allows the separation ~ « Easy detection of leaks + Containment sumps
of different types of with edges
chemicals

Immediate view of the
products

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

AL295 Numero di compartimenti 1

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

+ Opzione Premio di 10
fogli assorbenti (Réf :
JF10D)

OPTIONS

+ Traghetto di ritenzione
per armadio 2 porte
(Réf : ESAL305)

+ Traghetto di ritenzione
in PVC per armadio 2
porte (Réf : SEAL305)

+ Opzione Premio di 10
fogli assorbenti (Réf :
JF10D)

Dimensioni esterne
Modello HxXWxD (mm)

AL295

ETRIONYX

+ Traghetto di ritenzione
per armadio 2 porte
(Réf : ESAL305)

oepuls 1971

Dimensioni interne
HxWxD (mm)

+ Traghetto di ritenzione
in PVC per armadio 2
porte (Réf : SEAL305)

Capacita di Vaschetta di o S
Stoccaggio - = (kg)
240 4 60

50.00
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