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SÉRIE 3030T

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1
& FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES
À TIROIRS ERGONOMIQUES DE RÉTENTION

CONFORMITÉ
• Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 

(04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
• Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual 

internationnal).
• Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (ouverture/ 

fermeture de 80000 cycles.
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 

7010, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04/2004) et 
aux spécifications FM.

AVANTAGES
• Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 

834.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité 

EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
• Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, 

excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
• Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des 

battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des 
thermofusibles se déclenchant à partir de 47°C.

• Nombreux modèles disponibles.
• Tiroirs de rétention à fermeture automatique (1) en cas d’incendie.

SÉCURITÉ PASSIVE
• Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux 

agressions des produits chimiques.
• Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023. 
• Signalisation par symboles normalisés. 

SÉCURITÉ ACTIVE
• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants. 
• Système de maintien des portes en position ouverte avec 

fermeture automatique thermorégulée à 47°C.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant 

d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Fermeture à clef en 3 points.  
• Fermeture avec serrure anti-étincelles.
• Pieds vérins pour mise à niveau.
• Joints de porte intumescents

OPTIONS
• Tiroirs supplémentaires.10 feuilles référence JF10D).

Référence Description Type Nombre de 
porte(s)

Dimensions  
extérieures

H x L x P (mm)

Dimensions  
intérieures

H x L x P (mm)

Poids
(kg)

7031T Armoire 1 tiroir sous paillasse 1 635 x 605 x 630 366 x 491 x 475 64
7032T Armoire 1 tiroir sous paillasse 1 635 x 1115 x 630 366 x 1001 x 475 108

3034T4 Armoire 1 porte 4 tiroirs haute 1 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 141
3034T5 Armoire 1 porte 5 tiroirs haute 1 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 147
3034T6 Armoire 1 porte 6 tiroirs haute 1 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 153
3035T4 Armoire 2 portes 4 tiroirs haute 2 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 258
3035T5 Armoire 2 portes 5 tiroirs haute 2 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 270
3035T6 Armoire 2 portes 6 tiroirs haute 2 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 287

T148 Tiroir supplémentaire 1 porte (1) haute - 80 x 420 x 380 - 6
T235 Tiroir supplémentaire 2 portes (1) haute - 80 x 930 x 380 - 12

(1) À commander à la fabrication. Quantité maximale par armoire: 6 

7031T

7032T 3034T5 3035T5
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