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Réf. Designation Ext.dim. H x W x D (mm) Removable 
shelves

Fixed
shelf

Load capacity per 
shelf (kg)

Weight 
(kg)

AA220V Non-magnetic cabinet with glass front 
(does not filter UV light) 2015 x 1200 x 800 4 1 40 150

AA220P Non-magnetic cabinet PMMA front 
(partially UV filtering) 2015 x 1200 x 800 4 1 40 151

CONCEPTION
Specially designed for the storage of equipment sensitive to 
external magnetic fields

DESCRIPTION
• Cabinet construction in cellular PVC and austenitic stainless steel.
• Colour of doors: white RAL 9010.
• Number of doors: 2.
• 5 shelves, 4 of which are removable and 1 fixed.
• Hinged doors on plastic hinges with austenitic stainless steel 

axle, manual closing.
• Glass or PMMA front (3 per door, not partially UV filtering).
• Type of lock: 1 austenitic stainless steel 1-point swing lock
• Plated fields: ABS 8/10 mm white.

ADVANTAGES
• Made in Europe.
• Adjustable plastic feet for levelling.
• Fixed and removable shelf in cellular PVC on brackets with 

reinforcements.
• Construction in cellular PVC and stainless steel: magnetically 

neutral.
• Honeycomb ventilation holes.

OPTION
• Wall fixing kit.

NON-MAGNETIC SAFETY CABINET TALL,
2 GLASS HINGED DOORS

AA220V
(mm)

mobile shelf

fixed shelf

RANGE AA
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AA220P - AA220V   

Armoire de sécurité amagnétique
Haute, 2 portes battantes vitrées

AVANTAGES
• Fabrication Française • Plastique réglable

pour mise à niveau
• Tablette �xe et amovible

en Komacell sur taquets
avec renforts

• Construction en PVC
cellulaire et inox :
neutre magnétiquement

• Ori�ces de ventilation
en nid d’abeille

• Spécialement conçue
pour le stockage
d’équipements sensibles
au champs magnétique
extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence Armoire amagnétique Ventilation naturelle Orifice en forme de nid d’abeille (x8)
Construction de l'armoire PVC cellulaire et inox Façades vitrées Verre ou PMMA

3 par porte (ne filtre pas partiellement
les UV)

Couleur des portes blanche RAL 9010

Type de serrure 1 batteuse en 1 point en inox
Nombre de porte(s) 2

Champs vus plaqués ABS 8/10mm blanc
Type de porte(s) battantes sur charnières en inox
Fermeture de(s) porte(s) manuelle

OPTIONS
• Kit pour �xation murale

              

Référence
Dimensions

extérieures H x L x P
(mm)

Tablette amovible Tablette �xe Charge admissible Poids (kg)

AA220V

AA220P

2015 x 1200 x 800
Armoire amagnétique
façade vitrée en verre
(ne �ltre pas les UV)

Armoire amagnétique
façade en PMMA

(ne �ltre pas partiellement les UV)

4

Désignation

1 40kg 150

2015 x 1200 x 800 4 1 40kg 150

Kit pour �xation murale (option)
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